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FISA TEHNICA

GENERATOR DE CURENT EU30 S1 GW1

Gama: INVERTER

Pornire electrica la cheie

Model: EU30iS1 Tip: GA6 (GW1)

Caracteristici tehnice generator:

Curent monofazic maxim 3000 W
Curent monofazic continuu 2800 W

\oltaj 230
Frecventa 50 Hz
Amperaj 12,2 A

Dotat cu doua prize monofazate 16A-250V Da

Dotat cu iesire 12V / 12A Da
Capacitate rezervor 13 litri
Autonomie 8h

Dotat cu 4 roti de transport Doar la GA6
Dimensiuni (L x I x h) 658 x 482 x 570 mm
Greutate (fara combustibil) 61,2 kg.

Nivel de zgomot, Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC) 74 dB(A)
Caracteristici tehnice motor:

Motor pe benzina Honda GX200
Tip motor 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere motor kW/CP/RPM 4,3/5,8/3800
Pornire Electrica si Manuala
Capacitate cilindrica 196 cm?3
Capacitate baie de ulei 0,55 litri
Sistem de racire Aer




Optionale utile:

Cabluri de conectare in paralel a 2 EU30iS (putere obtinuta 5,6 kVA)

Cabluri cu crocodil pentru incarcat baterii (pentru iesirea de 12V)

Husa camuflaj cu acces la maner

Husa gri cu acces la maner




