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FIȘA TEHNICĂ 

ROBOT DE TUNS GAZON MIIMO, 400 m² 
 

 

 

 

 

 

 

MODELE NOI 
Model: HRM 40  
     Tip: E 

Model: HRM 40  
     Tip: EC Live 
 

Instalare ușoară și rapidă datorită funcției de 

cartografiere a curții:  
Map & Mow Map & Mow 

Pentru zonele imposibil de atins fără ajutor există 

funcția de tuns în pătrat de 2x2 sau 3x3 mp 
Place & Mow Place & Mow 

Suprafața maximă recomandată 400 m² 400 m² 

Capacitate orară de lucru 50 m²/h 50 m²/h 

Panta max în zona de tuns 15° / 27% 15° / 27% 

Tip lamă 3 cuțite pivotante 3 cuțite pivotante 

Lățime de tăiere 190 mm 190 mm 

Reglarea înălțimii de tăiere 
Manual, fără cheie  

de la 30 la 50 mm 

Manual, fără cheie  

de la 30 la 50 mm 

Panou de control / programare de lucru Display / Tastatură 
Display / Tastatură / 

 Aplicație telefon 

Dispozitive de siguranță Senzori Senzori 

Tip baterie Li-ion 18V / 2,50 Ah Li-ion 18V / 2,50 Ah 

Timp de tuns între încărcări 30 min 30 min 

Timp aproximativ de încărcare  45 min 45 min 

Stație de încărcare în dotare Da Da 

Cablu de perimetrare furnizat 125 m 125 m 

Cablu maxim utilizabil 250 m 250 m 

Cuie de fixare furnizate 180 buc 180 buc 

Grad de protecție la intemperii 
IPX4 

Poate tunde și pe ploaie 

IPX4 

Poate tunde și pe ploaie 

Control / Comunicare cu Smartphone NU 
Android si iOS 

Compatibil și cu Alexa de la Amazon 

Alarmă Da Da 

Cod PIN împotriva furtului Da Da 

Senzor de ridicare de la sol Da Da 

Senzor de înclinare Da Da 

Senzor de obstacol Da Da 

Dimensiuni robot (L x l  x h) 445 x 364 x 202 mm 445 x 364 x 202 mm 

Greutate 7,6 kg 7,6 kg 

Nivel acustic garantat 63 dB 63 dB 

 


