I—IODA

MOTOCOASA
UMK 425 UEET

Domeniul de utilizare : in activitatea de curatare a suprafetelur imburuienate ,pe spatii
mici si aglomerate,pe pante mari si zone greu accesibile.
Se pot folosi si pentru cosirea ierbii pentru hrana animalelor.

1.

ACCESORII:
Cap cositor Nylon Automat: Bifilar , pentru cosit
si finisaj. Firul taietor se regleaza automat la
lungimea optima.
Cutit cu 3 dinti @230mm: Aparat taietor
universal pentru finisaje si lucrari de suprafata.
Cutit tuns iarba cu 4 dinti @ 255 mm: Otel, 4 dinti,

pentru lucrari de suprafata in iarba aspra,amestecata si incurcata,

lastaris cu diametrul sub 2cm .

Cutit tuns iarba cu 8 dinti @ 255 mm: Otel, 8 dinti,
pentru cosirea ierbii aspre, sau a urzicilor si
stufului .

COD: UMK 425E LE

Dimensiuni L x | x h(mm) 1859x691x517

Greutate fara accesorii: 6,28 kg

Motor HONDA GX 25

Tip motor Monocilindru, 4 timpi, racit cu aer, OHC
Capacitate cilindrica 25 cm3

Cursa x Alezaj 35 x 26

Putere neta

0,72 Kw /1 CP /7000 rpm

Sistem aprindere

Electronic fara ruptor

Sistem pornire

Demaror manual

Capacitate baie ulei motor 0,08 litri
Capacitate rezervor carburant 0,58 litri (benzina fara plumb)
Consum carburant 0,465 1/ h
Autonomie 1,2 ore

Viteza de rotatie a capului de taiere 7000 rot/min
Lungimea firului de nailon cu d=2,5(standard) 3m

Ambreiaj Centrifugal

Fir nylon — diametru maxim 2.7 mm

Presiunea acusticala urechile operatorului
Conf normelor EN I1SO 22868

95,5 dB-naylon
94 dB - cutit cu 3-4 dinti




